Sakerhetsdatablad
EGP Golvlack Strong

Ersatter datum: 2021-02-18 Omarbetad: 2022-04-26

| AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: EGP Golvlack Strong

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvdndningar som det avrads
fran

Rekommenderad anvandning: Lack

1.3 Ndrmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatabladet

Leverantor

Foretag: EGP Industrigolv AB
Adress: Box 304

Postnr: 382 24

Ort: Nybro

Land: SVERIGE

E-post: frank@egp-industrigolv.se
Telefon: +46 (0)481 188 10

Fax: +46 (0)70 24 90 602
Hemsida: www.egp-industrigolv.se

1.4 Telefonnummer for nodsituationer

112 - begar Giftinformation.

| AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

CLP-klassificering: Produkten ska inte klassificeras som farlig i enlighet med klassificerings- och
markningsreglerna fér &mnen och blandningar.

CLP-klassificering - annan Produkten ska inte klassificeras som riskfylld enligt klassificerings- och méarkningsregler fér

information: amnen och blandningar.

2.2 Markningsuppgifter

P-fraser
P102 Forvaras oatkomligt for barn.

Tillaggsinformation
Innehaller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on, 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7]

EUH208 and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

VOC: Denna produkt innehaller max 140 g VOC/L. Gransvardet ar 140 g VOC/L (kat. A/i)

2.3 Andra faror
Innehaller biocidprodukter: BIT och C(M)IT/MIT (3:1) Kan orsaka en allergisk reaktion.

| AVSNITT 3: Sammansittning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar

CAS-nr./ EG-nr./ REACH

Koncentration Noteringar CLP-klassificering ‘
reg. nr.

‘ Amne




Ersatter datum: 2021-02-18

Sakerhetsdatablad
EGP Golvlack Strong

Omarbetad: 2022-04-26

2-(2-butoxietoxi)etanol

112-34-5
203-961-6
01-2119475104-44

<2%

Eye Irrit. 2;H319

1,2-benzisotiazol-3(2H)-
on

2634-33-5
220-120-9
01-2120761540-60

<0,5%

Acute Tox. 4;H302
Skin Irrit. 2;H315

Skin Sens. 1;H317

Eye Dam. 1;H318
Acute Tox. 2;H330
Aquatic Acute 1;H400
Aquatic Chronic 2;H411

C 2 0.05%: Skin Sens. 1; H317
M (acute): 1

Bronopol

52-51-7
200-143-0

<0,2%

Acute Tox. 4;H302
Acute Tox. 4;H312
Skin Irrit. 2;H315

Eye Dam. 1;H318
STOT SE 3;H335
Aquatic Acute 1;H400

M (acute): 10

5-klor-2-metyl-2H-
isotiazol-3-one [EG-nr
247-500-7] and 2-metyl-
2H-isotiazol-3-one [EG-
nr 220-239-6] (3:1)

55965-84-9
611-341-5
01-2120764691-48

<0,0015%

Acute Tox. 3;H301
Acute Tox. 2;H310
Skin Corr. 1B;H314
Skin Sens. 1A;H317
Eye Dam. 1;H318
Acute Tox. 2;H330
Aquatic Acute 1;H400
Aquatic Chronic 1;H410

C 20.0015%: Skin Sens. 1A;H317
M (acute): 100
M (chronic): 100

Se avsnitt 16 for kompletta texter i H- / EUH-fraser.

| AVSNITT 4: Atgérder vid férsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Inhalation:

Fortaring:

Hudkontakt:

Ogonkontakt:

Allmant:

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Sok frisk luft. SOk lakare i hdndelse av bestdende obehag.

Skolj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i sma klunkar. Framkalla ej krakning. Sok
lakare i handelse av obehag.

Tvatta huden med tval och vatten. Sok lakare i handelse av bestdende obehag.

Spola omedelbart med mjuk vattenstrale eller dgonspolvatska minst 5 minuter. Sparra upp
6gonen. Ta bort eventuella kontaktlinser. Vid kvarstaende besvéar (intensiv sveda, smarta,

ljuskanslighet, synpaverkan) fortsatt att spola och uppsok lakare.

Vid kontakt med lakare, visa sakerhetsdatablad eller etikett.

Produkten innehaller &mnen som i vissa fall kan orsaka allergisk reaktion vid hudkontakt.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs

Kraver ingen speciell, omgaende behandling.

| AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel:

Olampliga slackmedel:

Slack med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma.

Anvand inte vattenstrale da det kan sprida branden.
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5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfora

Inga kanda.

5.3 Rad till brandbekdampningspersonal

Avlagsna behallare fran det farliga omradet om sa kan ske utan risk. Undvik inandning av angor och rékgaser - sok frisk luft.

| AVSNITT 6: Atgirder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

For annan personal dn Anvand lampliga skyddsklader. Bar skyddsglaségon vid risk for stéank i 6gonen.
raddningspersonal:

6.2 Miljoskyddsatgarder

Undvik att lata spill na avliopp och/eller ytvatten.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Avgransa och absorbera spill med sand eller annat absorberande material. Placera i lamplig avfallsbehallare.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 for typ av skyddsutrustning. Se avsnitt 13 for mer information om avfallshantering.

| AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for sdker hantering

At, drick och rék inte under pagaende arbete. Tvéatta handerna fére raster, fére toalettbesék och efter avslutat arbete.

7.2 Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Forvaras sakert och oatkomligt for barn. Forvaras frostfritt. Férvaras svalt och torrt. Férvaras i val tillsluten originalférpackning.

7.3 Specifik slutanvandning

Inga speciella anvandningsomraden utdver de anvandningsomraden som anges i 1.2.

| AVSNITT 8: Begrdansning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Grans for exponering i arbetet

Amnesnamn Tidsperiod ppm mg/m? fiber/cm3 Kommentar Anm
2-(2-
butoxietoxi) KGV 15 101
etanol
2-(2-
butoxietoxi) NGV 10 68
etanol
KGV = Korttidsvarde

NGV = Nivagransvarde

8.2 Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska Tillse god ventilation. At inte, drick inte och rék inte nar du anvander produkten.
kontrollatgarder:

Personlig skyddsutrustning, Bar skyddsglaségon vid risk for stéank i 6gonen.
skyddsglaségon/ansiktsskydd:
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Personlig skyddsutrustning, Anvand lampliga skyddsklader.

hudskydd:

Personskyddsutrustning, Vid direkt hudkontakt ska skyddshandskar anvandas. Typ av material: Butylgummi/
handskar: Nitrilgummi/

Personlig skyddsutrustning, Anvand andningsskydd vid otillracklig ventilation.

andningsskydd:

| AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Parameter Véarde/enhet
Tillstand Vatska
Farg Opak Vit
Lukt Svag
Loslighet Blandbar med foljande: Vatten.

Parameter Varde/enhet Anmaérkningar
Lukttroskel Inte faststalld
Smaltpunkt Inte faststalld
Fryspunkt Inte faststalld
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall 100 °C Vatten.
Brandfarlighet (fast form, gas) Ej tillampligt.
Brannbarhetsgrans Inte tillampbar.
Explosionsgranser Inte tillampbar.
Flampunkt Ej tillampligt.
Sjalvantédndningstemperatur Ej tillampligt.
Sonderfallstemperatur Inte faststalld
pH (brukslésning) Ej tillampligt.
pH (koncentrerad) ~8
Kinematisk viskositet Data saknas
Viskositet Inte faststalld
Férdelningskoefficient n-oktanol/vatten Inte faststalld
Angtryck Inte faststalld
Densitet 1040 kg/m?®
Relativ densitet Inte faststalld
Angdensitet Inte faststalld
Relativ densitet (sat. luft) Data saknas
Partikelegenskape Data saknas
9.2 Annan information

Parameter Varde/enhet Anmarkningar
Avdunstningshastighet Inte faststalld
Explosiva egenskaper Ej tillampligt.
Oxidationsegenskaper Ej oxiderande.
vOC 50g/l
Ovrig information: Loslighet i vatten: Blandbart med vatten.

| AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
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10.1 Reaktivitet

Inga kdnda data.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten &r stabil férutsatt att den anvands i enlighet med leverantérens anvisningar.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Inga kanda.

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Forvaras frostfritt.

10.5 Oforenliga material

Inga kénda.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Inga kénda.

| AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Akut oral toxicitet: Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.
Fortaring av stérre mangder kan orsaka obehag.

Akut dermal toxicitet: Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.
Akut inhalationstoxicitet: Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfylits.

Fratskadalirritation pa huden: Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfylits.
Avfettar och torkar ut huden. Upprepad exponering kan orsaka torr och sprucken hud.

Allvarlig Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.
ogonskada/égonirritation:

Andningssensibilisering eller  Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfylits.

hudsensibilisering: Produkten innehaller sma mangder av 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on, 5-klor-2-metyl-2H-
isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1).
Personer med kand allergi kan uppvisa allergisk reaktion mot produkten.

Mutagenitet i konsceller: Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.
Cancerframkallande: Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.
Reproduktionstoxicitet: Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfylits.
Enstaka STOT-exponering: Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllits.

Upprepad STOT-exponering: Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

Fara vid aspiration: Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.
11.2 Information om andra faror

| AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
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Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfylits.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen information tillganglig

12.3 Bioackumuleringsformaga

Ingen information tillganglig

12.4 Rorlighet i jord

Testdata finns €j tillgangligt.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

Produkten innehaller inte PBT- eller vPvB-amnen.

12.6 Hormonstorande egenskaper

Inga kanda.

12.7 Andra skadliga effekter

Inga kdnda.

| AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Om denna produkt blir ett avfall i det tillstand som den levererats uppfyller den inte kriterierna for farligt avfall (direktiv
2008/98/EU). Avfallshantering ska ske i enlighet med géllande regionala, nationella och lokala lagar och bestammelser. Lokala
bestdmmelser kan vara strdngare &n regionala eller nationella krav. Undvik utslapp i avloppssystem eller till ytvatten.

Avfallskategori: EWC-kod: Beror pa verksamhetsomrade och anvandning, t.ex.
08 01 12 Annat farg- och lackavfall an det som anges i 08 01 11
20 01 28 Annan farg, tryckfarg, lim och hartser an de som anges i 20 01 27

| AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id- Ej tillampligt. 14.4 Forpackningsgrupp: Ej tillampligt.
nummer:
14.2 Officiell Ej tillampligt. 14.5 Miljofaror: Ej tillampligt.

transportbendamning:
14.3 Faroklass for transport: Ej tillampligt.

14.6 Sarskilda skyddsatgarder

14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument

| AVSNITT 15: Gillande féreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nar det galler sdkerhet, halsa och miljo

15.2 Kemikaliesakerhetsbedomning

Ovrig information: Kemikaliesakerhetsvardering har inte utforts.

| AVSNITT 16: Annan information

Ovrig information: Detta sakerhetsdatablad har utarbetats for och galler uteslutande fér denna produkt. Det
baseras pa var aktuella kunskap samt den information som leverantéren har lamnat om
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produkten vid tidpunkten for utarbetandet. Sakerhetsdatabladet uppfyller gallande lagar om
utarbetande av sakerhetsdatablad i enlighet med 1907/2006/EC (REACH) inkluderat
efterféljande andringar.

Aterférsiljarens anteckningar: Andringar ar gjorda under punkt: 3, 8, 16.

Lista over relevanta H-satser

H301 Giftigt vid fortaring.

H302 Skadligt vid fortaring.

H310 Dédligt vid hudkontakt.

H312 Skadligt vid hudkontakt.

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och égon.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H330 Dadligt vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Lista over relevanta EUH-satser

Innehaller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on, 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7]

EUH208 and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

Dokumentets sprak: SE
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